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InnovaTIve Tool-Free cuTTIng sysTem

El SAFE GUARD 5 es nuestra 5º generación de arresta-llama      
pro-activo. 
Aprovecha de nuestra experiencia y capacidad de innovación en 
hacer las aplicaciones de llama seguras. 
Ofrece el máximo nivel de protección, para evitar que los 
retrocesos de llama explosivos o sostenidos lleguen al regulador 
cilindro o red de gas.
Genera actitudes responsables y permite al usuario entender y 
mejorar sus procesos para jugar con fuego con total seguridad.

VENTAJAS
Existen tantas posibilidades  que pueden causar un retroceso de 
llama, que la instalación de una válvula arresta-llama es de sentido 
común y mandatorio en muchos países. Esta unidad ofrece el más 
alto nivel de seguridad, definido por las normas ISO5175 y EN730-1.

•	 Palanca de re-activación ayuda al usuario a entender el proceso  
 y resolver el problema para retornar al trabajo y mantener un  
 ambiente laboral seguro.
•	 Entrada en ángulo para minimizar daños y desgastes de las  
 mangueras.
•	 Probado unitariamente con llama, para garantizar al 100%  
 su seguridad.
•	 Reseteo con una mano, sin necesidad de forzar o tener que aliviar  
 la presión cuando el dispositivo está bajo presión.
•	 Sistema de codificación de fechas de inspección periódicas  
 preventivas en el producto.
•	 Códigos de colores para una clara identificación y marcados  
 para un uso intuitivo.

FUNCIONES
•	 Arrestador de llama      FA
•	 Válvula anti-retorno de gas              NV
•	 Válvula de corte por diferencial de presión PV
•	 Válvula de corte térmico   TV
•	 Mecanismo de re-activación de uso intuitivo RM

EDITIóN 1/2013

VALVULA ANTI-RETROCESO  
DE LLAMA 



  Código Gas Conexión de entrada  Conexión de salida
0764456 Combustible  G3/8” Izq. Hembra G3/8” Izq. Macho
0764457 Oxígeno  G3/8” Hembra G3/8” Macho
0764458 Oxígeno  G1/4” Hembra G1/4” Macho
0764461 Combustible  UNF 9/16” Izq. Hembra UNF 9/16” Izq. Macho
0764462 Oxígeno  UNF 9/16” Hembra UNF 9/16” Macho
0764463 Oxígeno  M16 Hembra M16 Macho
0764464 Combustible  M16 Izq. Hembra M16 Izq. Macho

A
rt

. N
r. 

73
51

00
00

07
93

. E
di

tio
n 

1/
20

13
. A

lte
ra

tio
ns

 a
re

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 1
81

01
3a

s 
©

 2
01

3

CURVA DE CAUDAL- GASES COMbUSTIbLES

CURVA DE CAUDAL -OXíGENO

gce saFe guarD 5 

DATOS TECNICOS
gases y PresIones De servIcIo
Comburantes
Oxígeno:  10 Bar (145 Psi)
Combustibles   
Acetileno:  1.5 Bar (22 Psi)
Hidrogeno:  5 Bar (73 Psi)
Propano:  5 Bar (73 Psi)
Metano:  5 Bar (73 Psi)
Gas Natural:  5 Bar (73 Psi)
MPS (MEZCLAS DE PROPANO ENRIQUECIDAS): 5 Bar (73 Psi)
MAPP:  5 Bar (73 Psi)

INTERNAL SAFETy DEVICES

Entrada

Válvula de corte por diferencial de 
presión, para un corte en caso de fugas 
en alta presión o de corte pro-activo 
por la onda de choque que genera un 
retroceso de llama violento, cortando 
la alimentación al momento de la 
detonación, dejando las líneas cortadas.

Mecanismo con palanca de 
reactivación permite al operario, 
una vez resuelto el problema, 
continuar su trabajo. Permite y 
conlleva también al operario a 
entender mejor la aplicación, 
resolver el problema y crea actitudes 
responsables lo que genera un 
entorno laboral más seguro.

Filtro sinterizado inoxidable de gran 
capacidad para la gran mayoría de 
la aplicaciones de  
soldadura, corte y calentamiento.

Salida

Etiqueta con fecha de revisión 
preventiva

Valvula anti-retorno 
de gas para prevenir 
retroceso explosivos

Válvula de corte thermo sensible.

Garantiza un corte de los gases  
combustibles, comburentes o  
explosivos en caso de incendio o  
exposición de las fuentes de alta  
presión a temperatura peligrosas.

Corta las líneas, para dejarles una 
possibilidad a los bomberos de poder 
hacer algo.

APLICACIóN
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GCE LATÍN AMERICA 
Vistors: Dakris pl. 6408 Los Rios, Panamá 

Tel: +507 317 61 68 
Fax: + 507 317 65 00 

america.latina@gcegroup.com 
www.gcegroup.com


